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介绍 
回波损耗和 VSWR 是已发射的 RF 信号量级的度量，其中涉及 RF 组件与网络（其中包括天线）上反

射的 RF 信号量级。当传输负载的阻抗与线路负载的阻抗完全匹配时，产生最大功率传输。实际上，

这几乎是不可能实现的。RF 网络中任何点处的阻抗不匹配将会导致输入信号反射以及可用于处理的

输出功率减小或天线辐射减小。  
 
无线电与 RF 工程师试图最大程度地减少此类不匹配，以确保其系统中的功率传输效率最佳。过度反射可能使发射机失

真甚至损坏。通常使用反向电源保护电路使功率放大器以一定的反向功率电平跳闸，但是必须调查

并修复反射的原因。为此，我们测定了组件、电缆馈线和/或天线的回波损耗（RL）。  
 
可以使用相同的方法微调变频（可微调）天线系统，其中针对最佳 RL 调整微调的响应。预防性维护

计划将要求定期检查系统参数，并将这些参数与调试数据进行对比。以分贝为单位测定回波损耗，

并利用简单的数学议程将回波损耗转换为 VSWR。VSWR 是无线电工程中更为常用的术语。  
 
测试设备 
 
1. 带有跟踪发生器和频谱分析仪（ESA）选项的自由通信技术 R8000。  
2. Eagle Technologies R8000 3GHz RF Bridge、附件和定标用具箱。包括所有连接电缆和附件。  
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配置图。  

 
 
 
 

测试步骤 
如上所示，将 RF Bridge 连接至 R8000 
 
R8000  
1. 选择蓝色“测试”按键 
2. 选择菜单上的“标准”测试按键。  
3. 选择蓝色“仪表”按键 
4. 选择“跟踪发生器” 
5. 将“开始”和“停止”设置为待检频段 
6. 或者设置“中心频率”和“跨度” 
7. 选择“More to 1 of 4” 
8. 将“垂直标度”设置为 10 dB  
9. 将“扫描点数”设置为 400，注意：将更高或更低的分辨率设置为 100-600 个点。对组件进行微调

时，分辨率越低，显示更新速率越快。  
10. 选择“选择标记”设置为 1 
11. 将标记模式设置为“普通” 
12. 将显示模式设置为“普通” 
13. 选择 4 o 4  
14. 将“输出电平”设置为-10dBm 
15. 将“衰减”设置为 0Bm 
16. 将“Gen 端口”设置为“Gen 输出” 
17. 将“监测器端口”设置为“天线” 
18. 选择“More to 1 of 4” 
19. 将“参考电平”设置为-20dBm  
 
注：  

被测设备 DUT 

产生信号输出 

天线端口 
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目前，R8000、连接电缆以及 Eagle Bridge 的频率特征 VS 电平特征显示作为“参考”用于测定 RL。在

之后的某个时间，将通过 “正常化 ”加强 R800，以校准 RL 测定的直线零参考。注：对于

HF/VHF/UHF整个频段的当前参考轨迹的最坏情况，当前误差小于 3dB，通常为 1.5dB。  
 

 
 

检查校准 
 
注：  
这一校准可以检查 Eagle RF Bridge 的精度。  
 
 
1. 将 Eagle 500hm 的终端连接至 DUT 端口。  
2. 检查显示的参考线（指向性）自原始参考线大于 40dB。  
EG：（-67）-（-23）=44dB  
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测量步骤 
将待测组件、系统、电缆馈线和/或天线连接至 Eagle Bridge 的 DUT 端口。 
1. 将“垂直标度”设置为 5 dB  
2. 选择“2/4”和“选择标记”1 
3. 选择“找到波峰” 
4. “选择标记”2 
5. 选择“标记模式”为“三角形” 
6. 。选择“找到波谷” 
 
三角形标记的显示差异（三角形）为 RL（单位：dB）。  
如有需要，参考表 1，将 RL转换为 VSWR。  
 
注： 
在之后的某一时间，更多按键（RL/VSWR）将提供显示的三角形电平参数的选项，作为 RL 或

VSWR。  
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显示结果示例 
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表 1 到 VSWR 的回波损耗 

 


