
 

 

 

 

 

 

 

 

R8100 系列 TETRA TMO 

      操作指南 
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介绍 
本文件将提供指导，以确保描述所有主要功能、特性和相关测量。 
 
启动（开机按钮） 
 
R8100 将在默认模拟模式或上次使用的预设中启动。模拟默认配置如下所示，无预设加载。

请等待配置文件完成加载，如消息栏中所示。 

消息栏 

 
 
如果加载了 TMO 配置预设置，其名称将出现在预设消息栏中，并且该设备将在 TMO 测试

模式下启动 
 

选择 TETRA TMO 键开始测量。 
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从通电默认值或非 TMO 预设中选择 TMO 应用程序 
 

选择“测试”硬键以显示下列菜单 
选择“Test Mode”（测试模式）键。 

 

 
所有可用的已安装无线电测试应用程序将显示在底部选择菜单中。 

 
选择 TETRA TMO 
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选择 TETRA TMO 键以启动和配置操作设置 
 

 
 
“TETRA TMO”字段将显示“同步进程 xx 秒” 
几秒钟后，该字段将显示“激活” 
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设置频道和网络参数 
注：如果被测移动无线电已预先在 R8100 频道设计中编程了参数，或可从保存的预设中调

用，则可跳过此部分程序。 
由于 R8100 将模拟 e REAL 基站和网络，因此必须确保在连接无线电之前已知并在 R8100
频道设计中复制被测无线电的频率和网络设置。 
 
该频道设计旨在满足全球部署的所有波段、所有频道间隔和双相抵消。 
 
频道方案设置 

选择“频道设计” 
选择“波段”并从下拉菜单中选择您的波段。 
选择主控制频道“MCCH”并输入您的操作频道 
示例 3600 = 基础的 390.000MHZ 
选择“TS”并输入用于进行测量的播放时段 
选择“频道偏移”并从下拉菜单中输入操作偏移 
通道偏移... 0Hz+6.25kHz、-6.25kHz、+12.5kHz、-12.5kHz。 
选择“双相抵消”并从下拉菜单中输入操作偏移 
有效偏移受所选波段的限制。 
选择“操作模式”，正常或逆向：+或-双工将 TCH 设置为高于或低于 MCCH 频率。 

 
TCH 最终上行/下行链路频率是根据上述设置自动计算的 
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网络设置 
选择“MCC”移动国家代码并输入您的操作代码 
选择“MNC”移动网络代码并输入您的操作代码 
“BCC”基站颜色代码（无需进行连接） 
“Larea”区域编码（无需进行连接} 
选择“主屏幕”返回主菜单显示 

 
 
注意“频率”菜单键仅允许直接输入 MCCH 频率。所有其他频道和网络参数的设置如上所述。

MCCH 和 TCH 字段将显示“直接输入”以代替频道编号。 
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主屏幕显示区域 
 
主屏幕有多个显示区域，显示设置、状态、数字测量和图形测量。 

 

 

TETRA TMO 
 
“自同步进行中”和一个以秒为单位的计时器。 
如果未注册无线电或无线电断开连接，则自同步会在 30 秒后重新启动，以自动重新建立连

接。 
完成“激活”自同步，我们准备与无线电建立连接（注册）。移动注册状态 
移动 SSI： SSI 组： 
这些是连接的无线电在成功注册后发送的数字字段。设置和配置状态显示 
数字测量（TX） 
 

 
  



 
8 
 

显示的测量值以彩色标记的符合/不符合，表示是否符合 ETSI 发布的规范或用户定义的测试

极值。绿色=符合，红色=不符合 
 

图形显示器 
 
可从五种选项中挑选两种编程至两个图形显示区域。 
可自由选择上下显示区域，以显示：频谱。功率分布图、码元、轨迹或条形图。 
此外，每个显示区域均可在全屏模式下扩展。 

 

移动连接和无线电注册 
1 使用合适的适配器将移动无线电连接到 R8100 的 RF I/O 端口。 
注：如果已知外部电缆损耗，则可在标准 R8100“设置”菜单中输入偏移量 
 
选择“设置”硬键，“系统设置”（第 3 页，共 5 页），RF 电平偏移 ON，RF IN/OUT 偏移，输

入值。Esc，Esc，返回主屏幕的按键。 
 
2. 打开无线电电源，选择要进行连接和测试的相关网络和组。如有需要，无线电可能已开

机。可以同样方式进行连接。 
3. 无线电将扫描其频率和网络列表，以获得有效的和授权的网络。如无法进行扫描，则表

示您有一个或多个不正确的设置。 
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4. 找到有效网络时，无线电将发出蜂鸣声，在其显示屏上指示它将连接的 MNC/MCC 和

服务栏指示符。最后，它将向 R8100 发送其注册的 SSI（用户 ID）和 SSI 组 ID 
 
5. R8100 将显示无线电的注册数据 

 

测量功能和特性 
 
呼叫类型选择 
选择“呼叫类型” 
从下拉菜单中选择所需的类型 

 

 
Ind Duplex Type 是双工双向连接，可用于进行连续测量。或者，电话类型。 
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手动测量 
1. 选择“呼叫类型”，滚动到“Ind Duplex”和“输入” 
2. 选择“呼叫手机” 
3. 接听来自无线电的电话 
4. 观察 R8100 数字和图形测量显示 
5. 通过主显示屏和条形图中的符合/不符合彩色标记来表示测量是否符合 ETSI 标准 
6. 能够快速评估无线电的整体健康状况。 
 

不符合 符合 

 

 

自动测试功能 
提供三种自动测试功能以测量、记录和保存测试结果，以实现无线电历史记录和/或为 RMA
维修保养活动提供打印输出： 

 
TX 测试 
在主屏幕中选择“TX 测试” 
-选择“脉冲传送样本”并输入脉冲传送次数（默认值为 100） 
-选择“开始测试” 

 
显示屏将显示所有 TX 参数的电流、最小值、最大值和平均值的滚动实时测量值。彩色标记

的符合/不符合。 
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-选择“主屏幕”返回 
 
测量值将自动保存在“测试结果”文件中 

 
 
设置显示 测量显示 

 

 

RX 敏感性测试 
在主屏幕中选择“RX 测试” 
-起动电平默认为-100dBm 
-电平默认为 2dB 

 
操作员可以通过选择和输入新电平来更改这些默认值。 

 
选择“开始 RX 测试” 

 
R8100 将逐步降低 RF 输出电平，然后在每一电平将 CMD Reg 发送到无线电，并报告无线

电无法响应时的电平等级。 
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结果将自动保存在“测试结果”文件中 

 

电源回路控制（PLC） 
TETRA 无线电能够根据接收信号强度（RSSI）电平调整其发射功率。 
 
注：并非所有的无线电都可执行此功能，但却都被设计在 100%的时间内使用其指定的全部

功率。 
选择“PLC 测试” 
选择“开始测试” 

 
R8100 将其输出 RF 信号电平设置为 RSSI 指定的 ETSI 电平，而此时无线电必须调整其 TX 功

率输出。这可能需要几秒钟对新 RSSI 的响应时间。精度是 ETSI 规定的标称+/- 2dB。 
 
测试结果将自动保存在“测试结果”文件中 
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测试结果文件 
通过在每个菜单中选择“测试结果”键，可以从任何自动测试屏查看测试结果。 
 
随后再次运行测试时，会自动覆盖结果。从该菜单中，可以将文件写入 USB 驱动器。csv 格

式 
 
“操作人员 ID”选择以输入操作人员 ID 
“移动 ID”选择输入移动 ID 或序列号“清除结果”清除所有字段 
“导出为 CSV”将文件发送到已安装的 R8100 USB 驱动器。 
注：必须有 USB 驱动器方能使此选项出现在菜单中。 
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RX 音调和语音回环 
该特征适用于任何双工呼叫类型。 
例如： 

设置群呼： 
选择下拉菜单上的“呼叫类型与群” 
选择“选择群”，无线电将在注册期间发送群分配。选择群进行呼叫 
选择“呼叫手机” 

 
手机屏幕将显示群呼叫 ID 777 

按下 PTT，观察 TX 测定 
 
松开 PTT 
“选择语音回环” 
滚动至菜单上的每个音调，以在手机扬声器上听取这些语音 
选择“语音” 
按下 PTT 并对着麦克风讲话，以记录消息 
松开 PTT。记录的消息将重复回放，直到选择“关闭” 

 
注：可以通过以下方法对 RX 敏感度进行手动测试： 
选择“RF 电平”，然后进行负调整，直到语音分解。<-116 到-120 为语音分解的标准电平。 
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全屏图形显示 
条形统计图 

 
条形图可以提供已测定参数的图形表示。 

 
颜色编码的符合/不符合，如主页面所示。 
白色标记表示每个参数的极值。  
操作人员可以调整个别极值 
功率等级可以加载此类无线电的极值。 
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频谱分析仪 

 
频谱分析仪很常见，因为它是标准 R8100 主频谱分析仪的翻版。只有适用于 TMO 的功能才

能被复制，Page 翻阅所有菜单页面以查看所包含的功能。 
 
开启/停止 
频率显示模式 

-保持最大值对于捕获 TDMA 脉冲非常有用。标记 
标记 
模式 

-三角形模式对于测定信道带宽比较有用 
可调跨度 
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功率分布图 

 
 
TDMA 时隙图 
用于定时分析的 2 个标记 
调整 Mkr1 或 Mkr2 的标记触发器。 
 

排列显示 
 
行业标准 QPSK 排列 
下列参数的图形表示： 

相位误差  
振幅误差 
I/Q 失衡 
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测试极值 

 
 
该菜单允许操作人员为每个待测 TMO 参数设置自己的极值 
可在条形图中反映这些极值。 
使用每个参数的设置自动计算合格/不合格结果。  

 
默认按钮可以返回 ETSI 标准的所有极值 
 

呼叫类型 
 
每个呼叫类型均可单独地呼入/呼出手机。 

 
Ind 双工同步 TX 和 RX 
 
Ind 单工 PTT 至 TX。 
 
群 PTT 至 TX 
 
手机同步 TX 和 RX 
 
SDS & DGNA 发送与接收短消息、指定与解除指定动态群 OTA.. 
紧急 
 
环境倾听。隐秘操作…禁用无线电扬声器，麦克风为直播。  

 
所有这些都可以通过无线电编程软件予以激活或关闭。 
利用 MS 无线电或 BS R8100 可以进行呼叫发起与连接。 


